{0>Case 1<}0{>Caso 1<0}
{0>If you installed nForce 2.03 driver kits and then installed 2.41 & the NVIDIA SW IDE without uninstalling 2.03 and want to go back to 2.03 driver kit, please follow these steps<}0{>Instalaste los controladores nForce 2.03, luego instalaste la versión 2.41 y el software IDE de NVIDIA sin desinstalar la versión 2.03, y quieres volver a usar el paquete de controladores 2.03. En ese caso, sigue este procedimiento:<0}
{0>Option 1:<}0{>Opción 1:<0} {0>Auto Roll Back Using Windows System Restore<}0{>Recuperación automática de la configuración anterior utilizando la herramienta Restaurar sistema de Windows<0}
1. {0>Browse to the Start Menu > All Programs > Accessories > System Tools > System Restore (See option1.1.bmp)<}0{>Abre el menú Inicio > Programas > Accesorios > Herramientas del sistema > Restaurar sistema (ver option1.1.bmp).<0}
2. {0>Select “Restore my computer to an earlier time”.  Click Next (See option1.2.bmp)<}0{>Selecciona “Restaurar mi equipo a un momento anterior”. Haz clic en Siguiente (ver option1.2.bmp).<0}
3. {0>Pick a highlighted date on the calendar that is some date before the 2.41 driver package was installed. <}0{>Elige en el calendario una fecha anterior a la del día en que se instaló el paquete de controladores 2.41.<0} 

4. {0>Click “Next”<}0{>Haz clic en “Siguiente”.<0} 

5. {0>When you are sure that you have the right selection, click “Next” again.<}0{>Cuando estés seguro de haber hecho la selección correcta, vuelve a hacer clic en “Siguiente”<0} {0>(See otpion1.5.bmp)<}0{>(ver option1.5.bmp).<0}
6. {0>Windows will roll back to an earlier date and then reboot.<}0{>Windows restablecerá la configuración que existía en la fecha seleccionada y reiniciará el sistema.<0} 

7. {0>When Windows returns your system should be running with the 2.03 drivers again.<}0{>Tras el reinicio, el sistema debería volver a ejecutar los controladores 2.03.<0} 

{0>Option 2:<}100{>Opción 2:<0} {0>Manual Roll Back<}0{>Recuperación manual de la configuración<0} 

1. {0>Download the nForce 2.03 driver kit.<}0{>Descarga el paquete de controladores 2.03 de nForce.<0}
2. {0>Browse to the Start Menu and select “Search”<}0{>Abre el menú Inicio y selecciona “Buscar”.<0}
3. {0>Do a search on \windows for *.nvu (See option2.3.bmp)<}0{>Haz una búsqueda de *.nvu en el directorio \windows (ver option2.3.bmp).<0}
4. {0>Delete the “nvide.nvu” file (Option2.3.bmp)<}0{>Borra el archivo “nvide.nvu” (Option2.3.bmp).<0}
5. {0>Go to Control Panel, Add/Remove Programs<}0{>Abre Panel de control, Agregar/Quitar programas.<0} 

6. {0>Remove the option “NVIDIA nForce Drivers” (See option2.6.bmp)<}0{>Quita la opción “NVIDIA nForce Drivers” (ver option2.6.bmp).<0}
{0>NOTE:<}100{>NOTA:<0} {0>You must select the option with the exact text above<}100{>debes seleccionar exactamente la opción de controladores NVIDIA nForce.<0}
7. {0>Reboot.<}0{>Reinicia el sistema.<0} 

8. {0>When the system restarts, hit “Cancel” when all devices are detected<}0{>Cuando el sistema arranque, selecciona “Cancelar” en el momento en que se detectan todos los dispositivos.<0}
9. {0>Re-install the nForce 2.03 driver kit.<}83{>Vuelve a instalar el paquete de controladores 2.03 de nForce.<0} 

10. {0>Click “Yes to all” when asked to overwriting old files<}0{>Selecciona “Si a todo” cuando te pregunte si debe sobrescribir los archivos antiguos.<0}
11. {0>Reboot when install is complete<}0{>Reinicia cuando haya finalizado la instalación.<0}
12. {0>Upon system restart, right mouse click on My Computer and select Properties<}0{>Cuando el sistema haya arrancado, haz clic con el botón derecho del ratón sobre Mi PC y selecciona Propiedades.<0}
13. {0>Select the “Hardware” tab<}0{>Selecciona la ficha “Hardware”.<0}
14. {0>Click on the “Device Manager” button<}0{>Haz clic en el botón “Administrador de dispositivos”.<0}
15. {0>Expand the section  labeled “IDE ATA/ATAPI controllers” <}0{>Abre la sección denominada “IDE ATA/ATAPI controllers”.<0}
16. {0>Left mouse click on the option labeled “NVIDIA NForce(TM) MCP2 IDE Controller” or “NVIDIA® nForce(TM) IDE Controller” (your system will only have one of the above options) (See option2.16.bmp)<}0{>Haz clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción “NVIDIA NForce(TM) MCP2 IDE Controller” o “NVIDIA® nForce(TM) IDE Controller” (el sistema sólo tendrá una de estas dos opciones) (ver option2.16.bmp).<0}
17. {0>Right mouse click and select “Update Driver”  (See option2.17.bmp)<}0{>Haz clic con el botón derecho del ratón y selecciona “Actualizar controlador” (ver option2.17.bmp).<0}
18. {0>Select “Install from a list of specific location (Advanced)”<}0{>Selecciona “Install from a list of specific location (Advanced)”.<0}
19. {0>Select “Don’t search, I will choose the driver to install”<}0{>Selecciona “Don’t search, I will choose the driver to install”.<0}
20. {0>Select the driver “Standard Dual Channel PCI IDE Controller”<}0{>Selecciona el controlador “Standard Dual Channel PCI IDE Controller”.<0}
21. {0>Reboot.<}100{>Reinicia el sistema.<0} 

22. {0>After reboot allow device detection. <}0{>Al arrancar, deja que el sistema detecte los dispositivos.<0} 

23. {0>Reboot again.<}61{>Vuelve a reiniciar el sistema.<0} 

24. {0>Everything should now be working correctly.<}0{>Ahora todo debería funcionar correctamente.<0} 

{0>Case 2:<}98{>Caso 2<0} 

{0>If you installed nForce 2.03 driver kits and then installed 2.42 & without uninstalling 2.03 and want to go back to 2.03 driver kit, please follow these steps<}95{>Instalaste los controladores nForce 2.03, luego instalaste la versión 2.42 y el software IDE de NVIDIA sin desinstalar la versión 2.03, y quieres volver a usar el paquete de controladores 2.03. En ese caso, sigue este procedimiento:<0}
{0>Manual Roll Back<}100{>Recuperación manual<0}
1. {0>Browse to the Start Menu and select “Control Panel”<}89{>Abre el menú Inicio y selecciona “Panel de control”.<0}
2. {0>Select “Add/Remove Programs”<}83{>Selecciona “Agregar/Quitar programas”.<0}
3. {0>Remove the option  labeled “NVIDIA nForce Drivers”<}95{>Quita la opción “NVIDIA nForce Drivers” (ver option2.6.bmp).<0}
{0>NOTE:<}100{>NOTA:<0} {0>You must select the option with the exact text above.<}100{>debes seleccionar exactamente la opción de controladores NVIDIA nForce.<0}
4. {0>Reboot.<}100{>Reinicia el sistema.<0} 

5. {0>When the system restarts, hit “Cancel” when all devices are detected<}100{>Cuando arranque el sistema, selecciona “Cancelar” en el momento de detectar los dispositivos.<0}
6. {0>Re-install the nForce 2.03 driver kit.<}100{>Vuelve a instalar el paquete de controladores 2.03 de nForce.<0} 

7. {0>Reboot.<}100{>Reinicia el sistema.<0} 

8. {0>After reboot allow any additional devices to be detected (if applicable)<}0{>Cuando arranque, deja que el sistema detecte otros posibles dispositivos (si procede).<0}  

9. {0>Reboot.<}100{>Reinicia el sistema.<0}
10. {0>Everything should now be working correctly.<}100{>Ahora todo debería funcionar correctamente.<0} 

{0>Case 3<}97{>Caso 3<0}
{0>Your system is unbootable because you tried to use Add/Remove programs on the nForce 2.42 driver kit<}0{>El sistema no arranca porque has tratado de utilizar la opción Agregar/Quitar programas con el paquete de controladores nForce 2.42.<0}
{0>Recovering Windows<}92{>Recuperación de Windows<0}
1. {0>Copy the “nvatabus.sys” file to a floppy disk.<}0{>Copia el archivo “nvatabus.sys” en un disquete.<0}  {0>This file is included in the zip file that include these instructions.<}0{>Este archivo está incluido en el archivo zip donde se encuentran estas instrucciones.<0}
2. {0>Boot system to Windows XP installation CD.<}0{>Reinicia el sistema con el CD de instalación de Windows XP.<0} 

3. {0>At the Setup screen, press ”R”.<}0{>En la pantalla de configuración, pulsa “R”.<0} 

4. {0>This will bring up the repair console.<}0{>Al hacerlo se abre la consola de reparación.<0} 

{0>Which Windows installation would you like to log onto 
<To cancel, press ENTER>?<}0{>Which Windows installation would you like to log onto 
<To cancel, press ENTER>? (indica la instalación de Windows que quieres recuperar).<0} 

{0>Hit “1” and <ENTER> or the number that represent your Windows XP installation.<}0{>Presiona “1” e <INTRO> o el número que corresponda a tu instalación de Windows XP.<0} 

{0>Type the Administrator password:<}0{>Type the Administrator password:<0} 

{0>Type password and hit <ENTER><}0{>Escribe la contraseña de administrador y presiona <INTRO>.<0} 

{0>Insert the floppy disk with the "nvatabus.sys” file into the floppy drive.<}77{>Introduce el disquete con el archivo “nvatabus.sys” en la disquetera.<0} {0>At the command prompt, type “copy a:\nvatabus.sys c:\windows\system32\drivers” and hit <ENTER>.<}0{>En el indicador de comandos, escribe “copy a:\nvatabus.sys c:\windows\system32\drivers” y presiona <INTRO>.<0} {0>Once file has been copied, type “EXIT” and hit <ENTER>.<}0{>Una vez copiado el archivo, escribe “EXIT” y presiona <INTRO>.<0} {0>This will reboot your system.<}100{>Al hacerlo, se reiniciará el sistema.<0} {0>Remove floppy from system.<}0{>Extrae el disquete de la disquetera.<0}
5. {0>When the system restarts, hit “Cancel” when all devices are detected<}100{>Cuando el sistema arranque, selecciona “Cancelar” en el momento de detectar los dispositivos.<0}
6. {0>Re-install the nForce 2.03 driver kit.<}100{>Vuelve a instalar el paquete de controladores 2.03 de nForce.<0} 

7. {0>Click “Yes to all” when asked to overwriting old files<}100{>Selecciona “Si a todo” cuando te pregunte si debe sobrescribir los archivos antiguos.<0}
8. {0>Reboot when install is complete<}100{>Reinicia el sistema cuando haya finalizado la instalación.<0}
9. {0>Upon system restart, right mouse click on My Computer and select Properties<}100{>Cuando el sistema haya arrancado, haz clic con el botón derecho del ratón sobre Mi PC y selecciona Propiedades.<0}
10. {0>Select the “Hardware” tab<}100{>Selecciona la ficha “Hardware”.<0}
11. {0>Click on the “Device Manager” button<}100{>Haz clic en el botón “Administrador de dispositivos”.<0}
12. {0>Expand the section  labeled “IDE ATA/ATAPI controllers” <}100{>Abre la sección de “IDE ATA/ATAPI controllers”.<0}
13. {0>Left mouse click on the option labeled “NVIDIA NForce(TM) MCP2 IDE Controller” or “NVIDIA® nForce(TM) IDE Controller” (your system will only have one of the above options) (See option2.16.bmp)<}100{>Haz clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción denominada “NVIDIA NForce(TM) MCP2 IDE Controller” o “NVIDIA® nForce(TM) IDE Controller” (el sistema sólo tendrá una de estas dos opciones) (ver option2.16.bmp).<0}
14. {0>Right mouse click and select “Update Driver”  (See option2.17.bmp)<}100{>Haz clic con el botón derecho del ratón y selecciona “Actualizar controlador” (ver option2.17.bmp).<0}
15. {0>Select “Install from a list of specific location (Advanced)”<}100{>Selecciona “Install from a list of specific location (Advanced)”.<0}
16. {0>Select “Don’t search, I will choose the driver to install”<}100{>Selecciona “Don’t search, I will choose the driver to install”.<0}
17. {0>Select the driver “Standard Dual Channel PCI IDE Controller”<}100{>Selecciona el controlador “Standard Dual Channel PCI IDE Controller”.<0}
18. {0>Reboot.<}100{>Reinicia el sistema.<0} 

19. {0>After reboot allow device detection. <}100{>Al arrancar, deja que el sistema detecte los dispositivos.<0} 

20. {0>Reboot again.<}100{>Vuelve a reiniciar el sistema.<0} 

21. {0>Everything should now be working correctly.<}100{>Ahora todo debería funcionar correctamente.<0} 

